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1. Popis modulu pristupového systému (dale PS)

Modul zajistuje provoz pristupového systému na bazi RFID bezkontaktnich karet
nebo Cipt iButton (Dallas), k systému lze také piipojit externi Cteci zafizeni RFID. Mozné je i
pouzivat soucasné RFID a iButton. PS umoznuje evidenci az 3500 karet (Cipa). Data jsou
ukladana do paméti EEPROM o kapacité 2048 ptistupi. PS zaznamenava rok, mésic, den,
hodinu a minutu pfistupu. Rovnéz je zaznamenan i ¢as ptipadného obnoveni systému po
vypadku napajeni. Historii pfistupu lze ¢ist pomoci pocitace.

Pro pridavani karet (Ciptt) do PS a pro pfistup do systému pies USB je k modulu PS
dodavana ,,Master karta*“ (,,Master ¢ip*“) a ,,Delete karta (,,Delete Cip*), ktera se pouziva pro
odstranéni karet (Cipit) z evidence PS.

PS 1ze pouzivat bud’ bez pouziti pocitace, coz neumoziuje vyuzit cely potencial
systému nebo s pomoci pocitace. Propojeni PS s pocitacem se provadi pies USB rozhrani
(USB 2.0 nebo 1.1) béznym USB kabelem.

2. Propojeni modulu PS s okolim

Modul poskytuje dva vystupy: reléovy prepinaci (Com, NC, NO) a napajeci napéti
spinané pomoci tranzistoru MOSFET (Z+, Z-). Chovani relé (sepnuti napétového vystupu) je
zaleZitosti softwarového nastaveni a také zaleZi na ulozeném nastaveni.

Elektricky zamek se standardné pfipojuje pfimo na kontakty relé.

Dale je moZzné k modulu pfipojit externi ¢teCcku RFID. Tato ¢tecka je k modulu
pfipojena paralelng. Systém neumoziuje rozlisit, zda byla RFID karta pfilozena k externi
nebo interni ¢tecce, chovani PS je obou ptipadech naprosto stejné.

PS je napdjen stejnosmeérnym napétim 12 — 15 V. Napdjeci zdroj se pfipojuje pfimo na
ptislusné svorky ARK.

3. Pripojeni 1-WireTM (snimaci hlava iButton) k
DPS

1-WireTM sbérnice slouzi pii provozu dotykové identifikace na bazi ¢ipt iButton.
Ptipojeni provedeme jednim parem krouceného vodice. Je doporuceno provést co nejkratsi
propojeni mezi modulem a snimaci hlavou. Je nutné spravné ptipojit stfedni krouzek a
okrajovy krouzek snimaci hlavy. Pfi piehozeni vodi¢h miize dojit k poSkozeni ptilozenych
identifikacnich ¢ipti. Je velmi doporuceno Gplné izolovat oba vodice i samotnou ¢teci hlavu
od zem¢ pristroje a hlavné od jakékoliv moznosti kontaktu s jinymi vodi¢i nebo zemémi.
Taky je nutno izolovat celou ¢teci hlavici od kovové desky (tablo), ke které bude
priSroubovano, to plati hlavné pro stfedni vodic (na Cteci hlavici je pfipojen na Sroubeni s
mati¢kou), je taky nutné izolovat zbytek hlavice. V opacném ptipadé mize dojit az ke zniceni
modulu PS.

4. Montaz DPS modulu

ProtoZe je tfeba dostatecné izolovat vSechny vodivé spoje na DPS (obecné plati pro
vSechny desky plosnych spojil), a to véetné izolace zemé od okoli, je potieba pfipevnit DPS
napft. na distan¢ni sloupky (viz obr. 1) a pod Sroubky vlozit izola¢ni podlozku (z obou stran
DPS). Rovnéz je tieba dat pozor na pajené vyvody soucastek ze spodni strany DPS.
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éroub—E /Deska plodnych spoju RFID, DALLAS E
Modul tabla

~—Distan¢ni sloupek 2 mm

(Obrézek 1)

S. Zapojeni konektorii na hlavni DPS
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ARK svorkovnice X2 (pripojeni externi ¢tecky RFID)

PIN | POPIS

1 +5V

2 |EC

3 |-

4 |P

DIP SW2

Pozice | Popis

1 Volume 2
2 Volume 1
3 Info (Off)
4 Rezim iDum (On) / USB (Off)

Vyznam Volume 1, Volume 2

3 |4 |Urovei hlasitosti
Off | Off | Nejnizsi

Off |On | Nizsi

On |Off | Vyssi

On |On |Nejvyssi

J2 (konektor iButton)

Pozice Popis

1 Vstup datové sbérnice (vnitini krouzek snimaci hlavy)
2 Zem (vngjsi krouzek snimaci hlavy)
USB

USB konektor umoziujici propojeni PS pomoci USB kabelu s poc¢itacem.

6. Zapojeni ARK svorkovnice
a) Zapojeni X1

Ptipojeni zamku k relé se 1isi podle toho, zda se jedna o reverzni zdmek, ¢i nikoli.
Reverzni zamek je totiZ pti napét'ové Urovni uzavieny a pii nulovém napéti je otevien. U
klasického zamku je to opacn¢ — pfi napet'ové urovni se zdmek otevie, pii nulovém napéti
zUstava uzavien.
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b) Zapojeni X2

Pomoci svorkovnice X2 ptipojujeme k modulu PS externi RFID c¢tecku.

Externi RFID
snimac

+5V +5V
EC EC

P P

ARK X2

(Zapojeni externiho RFID snimace)

7. Montaz snimaci hlavice pro iButton (Dallas)

Je nezbytné nutné zajistit elektrickou izolaci celé hlavice a obou dratu, na ni
napojenych od vSech ostatnich kovovych ¢asti.

Vnéjsi krouzek hlavice je propojen se zemi modulu PS. Vnitini krouzek je pfipojeny
na datovou sbérnici 1-WireTM. Pokud se kterykoli z nich spoji s jinym potencidlem nebo
zkratuje, muze dojit ke zni¢eni modulu PS (pfestoze je vybaven ochranami). Minimalné dojde
k poskozeni schopnosti snimat ptilozené klice. Jednim z nejlepSich feseni je pouzit plastovou
nosnou desku, to mé vSak smysl pouze uvniti budov. Pokud se ptredpoklada vystaveni
moznému nasilnému poskozeni, bude nosna deska z oceli, v takovém ptipadé je nutné
kompletné hlavici od desky izolovat pomoci nenavlhavych (gumovych) izola¢nich podlozek.
Rovnéz je tieba zajistit, Ze nedojde ke kontaktu upeviiovaciho Sroubeni s nosnou deskou
(ptipad mliZe nastat pii nedostatecném priméru otvoru pro Sroub). Taky je tfeba dat pozor na
protrzeni izola¢ni podlozky mati¢kou nebo pruznou podlozkou pod matickou pii montazi.
Vnitini izola¢ni podlozka by méla byt z tvrdého plastu (tloustka asi 1 mm).
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nosna deska

1zola¢ni podloZka

vnéjsi krouzek hlavice

y

upevinovaci matka : « y
P > __izola¢ni krouzek

vhitini krouzek hlavice

<

Dat. vstup

vn¢jsi krouzek hlavice

1zola¢ni podloZka

Zem
(Obrazek 3)

8. Obsluha PS bez pouziti PC (omezena funkce)

a) Omezena funkce

Provozovani PS bez pouziti pocitate neumoznuje vyuzit vSechny funkce systému.
Napiiklad pokud chceme odstranit jednu kartu (¢ip) z evidence bez pomoci pocitace, je nutné
smazat vSechny evidované karty a nasledné je znovu nahrat bez odstranované karty. Rovnéz
neni mozné Cist historii ptistupu. Pro efektivnéjsi vyuziti systému je totiz nutné piidélit
kartam (¢iptim) jména, coz je nejlepsi udélat pti zavadéni jednotlivych karet (Cipti) do PS
pomoci pocitace. Pokud se pozdé&ji rozhodneme zacit vyuZzivat vSechny funkce PS (obsluha
systému pomoci pocitace), bez pocatecniho pojmenovani karet (¢ipti) je nutné smazat obsah
EEPROM a opétovné nahrat pomoci pocitace. Bez pojmenovani karet (¢ipil) je nemozna
orientace v historii pfistupu a odstranovani jednotlivych karet je velmi obtizné.

b) Uvedeni PS do provozu

Na napajeci svorky pfipojime napajeci napéti (12 — 15 V DC). Po ptipojeni napajeni se
rozsviti zelena LED dioda. Svit zelené LED diody indikuje zakladni stav.
¢) Pridavani karet (€ipti) do systému

Ke snimaé¢i RFID (iButton) pfiloZzime ,,Master kartu (,,Master &ip“). Cteci zatizeni
pipne trylkem a zelena LED dioda zac¢ne blikat. Nyni mizeme postupné k RFID (iButton)
snimaci prikladat karty (Cipy), které chceme pfidat do evidence. Zatizeni pti ukladani karty
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pipne stiednim tonem. Pokud je karta (¢ip) uloZena v paméti, Cteci zatizeni pipne vysokym
tonem a karta se nepiidd. Rezim pfidavani se ukonéi piilozenim ,,Master karty* (,,Master
¢ipu®). Zelend LED dioda piestane blikat.

d) Odstranéni vSech karet (¢ipii) ze systému

Ke snimaci RFID (iButton) pfiloZime ,,Delete kartu* (,,Delete Cip*). Rozsviti se
cervend a modrd LED dioda a zafizeni pipne nizkym ténem a nasledné vysokym. Timto
provedeme smazani celého seznamu evidovanych karet (,,Cipi*‘) z paméti Cteciho zatizeni (v
paméti zlistane pouze ,,Master karta“ a ,,.Delete karta“).

e) PriloZeni znamé karty (Cipu)

Po ptiloZeni karty (Cipu), kterd je v PS evidovéna, se rozsviti modra LED dioda a
zafizeni pipne vysokym tonem. Dojde sepnuti relé a na napétovy vystup je piivedeno
napajeci napéti.

f) PriloZeni neznamé karty (Cipu)

Piilozime-li ke snimaci kartu, ktera neni v PS evidovana, rozsviti se ¢ervena LED
dioda a Cteci zafizeni pipne nizkym tonem. Relé zlistane rozepnuté a na napétovém vystupu
bude nulové napéti.

9. Obsluha PS pomoci pocitace

a) Uvedeni PS do provozu (prvni pripojeni PS k pocitaci)

Provedeme kontrolu, zda je DIP pfepina¢ SW2 nastaven do rezimu USB (pozice 3 do
polohy Off, pozice 4 do polohy Off).

Ptipojime napdjeci vodice k PS (12 — 15 V DC). Nasledné& propojime PS USB
kabelem s pocitacem. Zapneme napéjeci napéti. Je-1i vSechno v poradku, rozsviti se zelena
LED dioda — pokud pamét’ obsahuje néjaké udaje miize samotné rozsviceni trvat né€kolik
sekund.

Pti prvnim pfipojeni PS k pocitaci je nutno nainstalovat ovlada¢ pro komunikaci s
pocitacem. Tento ovladac je od verze XP soucasti Windows a mél by se nainstalovat
automaticky. Poptipad€ jej nainstalujeme manualné.

Spustime program ,,ps.exe* a klikneme na tlacitko ,,Prohledat USB*. Vpravo dole se
zobrazi verze a kapacita paméti (viz obr. 4).

l &, Doba zémky l

9 Smazat zaznamy l
Werze:d, 1.2010
Kapacita 3584 karet
(Obrazek 4)

Nyni je nutné piiloZit ke snima¢i ,,Master kartu (,,Master &ip*). Cteci zafizeni pipne
trylkem a zelend LED dioda zac¢ne blikat, coz indikuje, Ze systém je v nastavovacim rezimu a
nyni je mozno se systéme pracovat. Klikneme na tlac¢itko ,,Zapsat karty*, tim se vymaze
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pamét Cteciho zatizeni. Nasledn€ je nutné provést synchronizaci hodin PS s ¢asem PC, to
provedeme pomoci tlacitka ,,Nastavit Cas* (viz obr. 5).

b) Pripojeni PS k pocitaci

Propojime PS s pocitacem pomoci USB kabelu. Spustime program ,,ps.exe®. Ovéfit,
ze pocitac spravné komunikuje s PS lze tlacitkem ,,Prohledat USB*. Vpravo dole se zobrazi
verze a kapacita paméti (viz obr. 4).

Aby bylo mozZné se systémem pracovat, je nutné ke snimaci ptiloZzit ,,Master kartu*
(,.Master ¢ip“). Cteci zafizeni pipne trylkem a zelend LED dioda za¢ne blikat. Je vhodné pfi
kazdém piipojeni provést Casovou synchronizaci PC a pocitace. To udélame kliknutim na
tlacitko ,,Nastavit ¢as* (viz obr. 5). Nyni je mozno se systémem pracovat (viz kapitoly
,, Pridavani karet (Cipii) do systéemu*“, ,, Pojmenovani / editace karet (Cipti) “, ,, Odstranéni
karet (Cipti) ze systému “, ,, Zména typu karty (cipu) “, ,, Zalohovani / nacteni seznamu
registrovanych karet (¢iptz) “, ,, Cteni historie pristupu*, ,, Nastaveni délky otevient zamku *).
Pro ukonceni nastavovaciho rezimu op¢t prilozime ke snimaci ,,Master kartu* (,,Master ¢ip*)
nebo klikneme na tlacitko ,,Master mode*.

Prohledat LISE

(&==_D

Pfidat posledni

(Obrdzek 5)

¢) Pridavani karet (Cipti) do systému

Systém musi byt v nastavovacim rezimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci“). Pokud je
systém v nastavovacim rezimu (zelend LED dioda blikd), mizeme postupné k RFID (iButton)
snimaci ptikladat karty (Cipy), které chceme ptidat do evidence — je velmi vhodné jednotlivé
karty (€ipy) pojmenovavat pro vyuzivani vSech funkci PS (viz ,, Pojmenovani / editace karet
(Cipii) ). Zatizeni pti ukladani karty pipne stfednim tonem. Pokud uz karta (¢ip) je v paméti,
Cteci zafizeni pipne vysokym tonem a karta se nepiida.

Kartu (Cip) lze ptidavat 1 bez piiloZeni na snimac, pokud zname jeji ID. Klikneme
pravym tla¢itkem mysSi pro vysunuti menu a vybereme moznost ,,Pfidat. Do formulafe pak
do kolonky data zadame pftislusné ID ptidavané karty (viz obr. 6) a potvrdime stiskem na
tlacitko ,,OK*.

-10-
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Karty | Zaznamy |

Typ |1D |Tméne majitele | [ Oteviit
Master karta 000l0007080Cc00010A0D MASTER KARTA

Delete karta 0001000708060F040201 DELETE KARTA Euiost
Karta 00010007084 B piidat |Z”E|[z|

E

00010007080
‘PO01o00709d L] Pecist karty

|Karta v & Zapsat karty

Data —
Pietist zaznanmy

=2 prohledat USE

.

Mastavit Cas

=} Fridat posledni

.ﬂg Master mode

% Doba zamku

o Smazat zaznamy

Werzend,1,2010

Kapacita 35584 karet

(Obrdazek 6)

d) Pojmenovani / editace karet (Cipi)

Systém musi byt v nastavovacim rezimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci*). Klikneme na
tlacitko ,,Precist karty*“. Program provede vypsani aktudlniho seznamu karet (Cipi)
evidovanych v PS. Nyni v seznamu provedeme vybér konkrétni karty (Ciptr), kterou chceme
pfejmenovat. Levym tlac¢itkem klikneme do kolonky ,,Jméno majitele®, ¢imz nam je
umoznéna editace kolonky (viz obr. 7). Do kolonky zapiSeme piislusné jméno a zmackneme
enter. Stejnym zpiisobem miZeme pokracovat 1 u dalSich karet (¢ipli) v seznamu. Nakonec
klikneme na tlacitko ,,Zapsat karty* a tim je seznam ulozen do paméti ¢teciho zatizeni.

-11-
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Karty | Zaznamy

Typ |ID Jméno majitele | L] Otewviit

Master karta oo0l0007080C00010A0D MASTER KARTA

Delete karta 0001000708060F040201 DELETE EARTA 5 o

Earta 0001000705 0F020D0%06 Karel HNowvak

Earta 00010007050B0F0ODOT70L Jana Mova

Karta 00010007080C000B0A04 | L] pietist karty
& Zapsat karky

@ Fefist zaznarmy

B prohledat: USE

=
(iL) Mastavit Cas

Ffidat posledni

1]% Master mode

l &, Doba zémku l

o Smazat z&znanny

Verze:d,1.2010
Kapacita 3554 karet

(Obrazek 7)

e) Odstranéni karet (Cipi) ze systému

Systém musi byt v nastavovacim rezimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci“). Pro vypséani
aktualniho seznamu karet (¢ipt1) klikneme na tlacitko ,,Precist karty*. Nyni v seznamu
provedeme vybér konkrétni karty (€iph), kterou chceme odstranit a na dany fadek klikneme
levym tlacitkem mysi, tim se aktudlni bunika oznaci. Nyni klikneme na fadek karty pravym
tlacitkem, ¢imZ dojde k vysunuti menu (viz obr. §). V tomto menu vybereme kolonku
odstranit (odstranit seznam — pokud chceme odstranit vSechny karty — Cipy. V paméti zlstane
pouze prvni dv¢ karty: ,,Master karta* a ,,Delete karta*), na kterou klikneme levym tlacitkem
mysi. Nakonec klikneme na tlacitko ,,Zapsat karty* pro ulozeni do paméti cteciho zatizeni.

-12-
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Pfistupovy systém

Karty | Zaznamy

Jméno majitele

Typ |TD

Mazter karta gooloo07080C00010A0D
Delete karta gooloo07080/0F040201
Karta 000l10007090F020D0%06
Earta 0o00l0007080B0FODOYOL
‘Farta innntnng?030C00080A04

Upravit
Pfidat
Cdstranit

Ffidat posledni

Wymazat seznam

MASTER EKARTA
DELETE EARTA
Karel Novak

Jana MNova
Ladislav Novacek

| Obefit

=] izt

L] Preist karty

& Zapsat karky

@ Fefist zaznarmy

B prohledat: USE

=
(iL) Mastavit Cas

Ffidat posledni

1]% Master mode

l &, Doba zémku l

o Smazat z&znanny

Verze:d,1.2010
Kapacita 3554 karet

f) Zména typu karty (Cipu)

(Obrazek 8)

Systém musi byt v nastavovacim rezimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci*). Systém
umoziiuje zmenit typ karty, to znamena, Ze je mozné nastavit kartu jako ,,Master* nebo jako
,Delete. Pokud chceme nastavit kartu jako ,,Master*, postupujeme nasledovné. Pro vypsani
aktualniho seznamu karet (¢ipt1) klikneme na tlacitko ,,Ptecist karty*. Nyni v seznamu
provedeme vybér konkrétni karty (Cipt1), kterou chceme odstranit a na dany fadek klikneme
levym tlacitkem mysi, tim se aktualni buika oznaci. Nyni klikneme na fadek karty pravym
tlac¢itkem, ¢imz dojde k vysunuti menu. V tomto menu vybereme kolonku upravit, na kterou
klikneme levym tlacitkem mysi. Ve formuléii vybereme typ karty (viz obr. 9) a potvrdime
tlac¢itkem ,,OK*. Nakonec klikneme na tlacitko ,,Zapsat karty* pro ulozeni do paméti Cteciho

zafizeni.
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l Czech pho ne@'l Pristupovy systéem RFID, DALLAS

Pfistupovy systém E = @

Karty | Zaznamy |

Typ |TD |gméne majitele | [l otevfit
Mazter karta gooloo07080C00010A0D MASTER KARTA
Delete karta 0001000708060F040201 DELETE KARTA l B use l
‘Karta {00010007090F020D0506 Karel Novak
L] Preist karty
Typ
o Zapsat karty

Fefist zaznarmy

pog06 ‘ B prohledat: USE

W Ok Mastavit fas

=} Fridat posledni

1]% Master mode

l &, Doba zémku l

o Smazat z&znanny

Verze:d,1.2010

Kapacita 3554 karet

(Obrézek 9)

g) Zalohovani / na¢teni seznamu registrovanych karet (Cipi)

veis

Systém musi byt v nastavovacim rezimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci*). Zalohovani
seznamu registrovanych karet (¢ipt) 1ze provést nasledovné. Klikneme na tlacitko ,,Precist
karty*, které provede vypis vSech karet (Cipt), které jsou aktualné ulozeny v paméti ¢teciho
zatizeni. Nyni klikneme na tlacitko ,,Ulozit*. Pomoci formuléfe, ktery se otevie, napiSeme
jméno ukladaného vypisu a ur¢ime misto, kde se ma vypis uloZzit (neukladat do slozky PS) a
potvrdime kliknutim na tlacitko ,,Ulozit* (viz obr. 10).

Data se ulozi do textového souboru, jednotlivé zdznamy jsou oddé€leny stfedniky.
Takovyto textovy soubor Ize upravit nebo vyhodnotit v tabulkovém editoru (napt. Excel).
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l Czech pho ne@'l Pristupovy systéem RFID, DALLAS

Pfistupovy systém

Karty | Zaznamy |

Typ |TD |gménc majitele | [l otevfit
UlpZit soubor L H ———
Pefist kart
Ulogit do; | £ Ovladari v O3 m- [predist karty
r () backup
L\b L) Driver (,)Zapsat karty
Fasledni | [Zps.app
dokumenty £ polusz.csy PFedist zaznammy
= @ pokus3, csy -
L @ Pokus.csy
Placha B0 prohledat USE
‘-_) Mastavit fas
Dokumenty
=} Fridat posledni
Tento poditad

1]% Master mode
Mazey souborn:

v [ e ]

@ﬁ

Ulodit jako typ: |Soub0roddélen§l stiedniky v| [ Stomo ] l

% Doba zamku l

Mista v siti

o Smazat z&znanny

Verze

ROM:

(Obrdazek 10)

Nacteni seznamu karet se provadi kliknutim na ,,Otevfit™. Nyni pomoci formulate
uréime soubor, kde je seznam karet (¢ipl1) uloZen a potvrdime tlacitkem ,,Oteviit®. Nacteny
seznam registrovanych karet (¢ipt1) ulozime do paméti PS pomoci tlacitka ,,Zapsat karty*.

h) Cteni historie pFistupu

Systém musi byt v nastavovacim rezimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci*). Systém
dovoluje Cist historii pfistupu. Zaznamy historie pfistupu vypiseme kliknutim na tlacitko
,Precist zdznamy*. Muze trvat nékolik sekund, nez se seznam pfistupu zobrazi. Jednotlivé
zdznamy obsahuji ¢as pistupu, typ karty, ID karty a jméno majitele karty (viz obr. 11). Cas
spusténi systému je zaznamenan jako typ s hodnotou ,,Start™.

Tento vypis lze rovnéz ulozit. Zptsob ukladani je stejny jako u ukladani seznamu
evidovanych karet (viz ,, Zalohovani / nacteni seznamu registrovanych karet (Cipii) ).
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Pristupovy systéem RFID, DALLAS
Czechphone’ PORY Y

Pfistupovy systém
Karty | Zéznamy |

Datum Typ ID Jméno majitele | [l otevfit
13.1.2010 7:06 Start 1C000000000000000000
13.1.2010 7:07 Master karta | 00010007080C00010L0D MASTER EARTA l Huos
13.1.2010 7:09 Master karta | 00010007080C00010L0D MASTER KARTA
13.1.2010 7:09 Karta 00010007080C00080404 Ladislav Novacek
13.1.2010 7:09 Farta 00010007080B0FODOT0L Jana Nova L Pfiadist karty
13.1.2010 7:09 Karta 00010007080B0FODO701 Jana Nova
13.1.2010 7:09 Karta 00010007090F0Z 000906 Karel Novak P Zapsat karty
13.1.2010 7:09 Karta 00010007080B0FODOTOL Jana Nova
13.1.2010 7:09 Karta 00010007090F020D0906 Karel Novak —
13.1.2010 7:09 Earta 00010007060C00080404 Ladislav Novacek
13.1.2010 7:09 Master karta | 00010007080C00010L0D MASTER KARTA ——

B prohledat: USE

Mastavit fas

=} Fridat posledni

1]% Master mode

l &, Doba zémku l

o Smazat z&znanny

Verze:d,1.2010

Kapacita 3554 karet

(Obrazek 11)

i) Nastaveni délky otevieni zamku

Systém musi byt v nastavovacim reZimu (viz ,, Pripojeni PS k pocitaci ‘). Jak dlouho
bude otevieno relé (sepnuti napétového vystupu) nastavime stiskem tlacitka ,,Doba zamku*.
Ve formuléfi ur¢ime dobu otevieni a potvrdime tlacitkem ,,OK* (viz obr. 12).

Pristupovy systém

Karty | Zaznamy |

Typ |1D |gTméne majitele | [ Oteviit

(=] ulosie

L] Pecist karty

& Zapsat karty

Doba zamku

Zadejte fas otevieni dvefi 1 a2 25 sekund
| 10]

| Pietist zaznanmy

s ok | [ Kcancel | "= Prohledat USB

Mastavit Cas

=} Fridat posledni

.1]% Master mode

o Smazat zaznamy

Werzend,1,2010

Kapacita 35584 karet
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Priistupovy systéem RFID, DALLAS

10. Provozni stavy PS

Jednotlivé stavy systému jsou indikovany svitem (blikdnim) LED diod, které jsou
umisténé na DPS a také jsou provedené akce oznameny piisluSnym piskdnim.

LED dioda Stav | Ton piezo sirény Popis
Vsechny Nesviti | Zadny ton Systém je vypnuty, chyba
Zelena Sviti | Zadny ton Systém je v pohotovosti
, o . s Ptilozeni platné karty, ¢i <
Modra Sviti | Pipne vysokym tonem rozen p e,ltne Vafty “1pu (sepnuté
relé, sepnuty napét'ovy vystup)
Cervena Sviti | Pipne nizkym tonem Ptilozeni neplatné karty, Cipu
) Ptilozeni ,,Mater karty*, ,,Master
Zelena Blika | Pipne trylkem Cipu“ (nastavovaci rezim, rezim
pridavani karet - Cipl)
Té&hly nizky ton a pak pipne PtiloZeni ,,.Delete karty®, ,,.Delete
Cervend a modra | Sviti ¢ipu* (smazani vSech evidovanych

vysokym ténem

karet - Ciptl)
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Priistupovy systéem RFID, DALLAS

11. Kontakt

ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.0.

ISO 9001, 14001.

obchod. znacka
Czechphone

ul. Primyslova 15
747 23 Bolatice

email: obchod@czechphone.cz

www.czechphone.cz
Servis: 777 248 012

Obchod: 553 663 322
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