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( 1 Popis modulu pfistupového systému (PS) )

Modul zajistuje provoz pfistupového systému na bazi RFID bezkontaktnich karet/ €ipl (systém BIS). K PS Ize také pfipojit
externi ¢teci zafizeni RFID. Systém umozriuje evidenci az 3500 karet/€ip0 ulozenych v interni paméti. Jednotlivé priichody
systémem jsou ukladana do paméti EEPROM o kapacité 2048 pFistupt (po piekroceni dochazi k cyklickému prepisu).
Systém zaznamenava rok, mésic, den, hodinu a minutu pfistupu. Rovnéz je zaznamenan i Eas pfipadného obnoveni systému
po vypadku napajeni. Historii pfistupu Ize €ist pomoci pocitace.

Pro pfidavani karet/Cipli do systému bez pouziti PC je k systému dodavana ,Master karta“.

Pristupovy systém Ize pouZivat bud bez pouZiti poCitate, coz neumoziiuje vyuzit cely potencial systému nebo s pomoci
pocitaCe. Propojeni PS s pocitatem se provadi bud' pfimo pfes USB rozhrani (USB 2.0 nebo 1.1) béznym USB kabelem,
anebo pomoci konfiguratoru pies iDum linku.

( 2 Popis zakladni DPS pfistupového systému )

predni strana DPS

Zakladni DPS pristupového systému je pfiSroubovana zadni strana DPS

na zadni strané nerez modulu tabla. %§|§:EE l%lé D 8
@ Hlavni svorkovnice ols »I_!., E@
@ Svorkovnice pro pfipojeni externi RFID ¢tecky é}
(nebo odchodového tladitka viz kap. 6 str. 4) (55
@ USB konektor pro pfipojeni PC O ﬁﬁﬂﬂ g 10 O
(4)... DIP prepinad @/' @\
@ Svorkovnice/Konektor pro pfipojeni &teci hlavy E
DALLAS (nebo odchodoveého tlacitka viz %
kap. 6 str. 4) <
YYINO,
@ Konektor pro pfipojeni podsvétleni jmenovek £ s
6 70siré ) 8 RFID
@ Piezosiréna 3 ¢ip
(8)... Indika&ni LED diody {MESSSESEY
LED1 (zelena - signalizace povoleni pfistupu) O “pP——tremicio O |O O
LED2 (modra - signalizace aktivniho stavu) 04_@
LED3 (Cervena - signalizace zamitnuti pfistupu)

.. interni RFID &teci &ip (sem pfikladejte &ipy) (10)... senzory ¢idla pfiblizeni

3 Popis svorkovnic DPS )

Hlavni svorkovnice @ Svorkovnice pro pfipojeni externi RFID Ete¢ky @

=) >
50O $8|m

o +NNCZZ
i ?signél pro piezosirenu
GND - napajeni

data z externi cteCky

L kontakt NO relé (v klidu rozpojen)
+5V DC

@

kontakt NC relé (v klidu spojen)
kontakt COM vstupni kontakt relé
spinany napétovy vystup (minus pol)
spinany napétovy vystup (plus pol)
+15VDC napajeni

(GND) - napajeni

digitalni linka

Poznamka: Modul PS neumozriuje rozlisit, jestli RFID ¢Eip byl prilozen k
externi nebo interni étecce, chovani PS je v obou pfipadech naprosto stejné.
Viyuziti: Napf. pro otevfeni el. zamku z vnitini strany dveri.

( 4 DIP prepinaé )

Pomoci pfepinace DIP Ize:
® nastavit hlasitost piezomenice (pozice 1a2)
® zvolitvolbu vyéitani dat a nastavovani pfes USB/iDum (pozice 4)

Vyznam nastaveni pozic Volume 1, 2

Pozice Funkce (poloha ON) Pozice 1 | Pozice 2 | Uroven hlasitosti pfi pfiloZeni gipu
g@ B Q @ 1 Volume 1 OFF OFF Nejnizsi
1234 2 Volume 2 ON OFF Nizsi
3 Info OFF ON Vyssi
4 Rezim iDum (On) / USB (Off) ON ON Nejvyssi
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[ 5 Zapojeni el. zamku, zasuvky pro napojeni konfiguratoru }

D f----- T ...... - = o Zésuvka pro napojeni
Interkom konfiguratoru
GND (1) o keaaaa | . I (sprava karet a
Zdroj vycitani pristup)
)| +15vpe . P .} ...... .-
]
7+ O | iDm linka (v systému digital je navic linka A - audio)
c
13 |
El. zamek i < I * Pokud v rdmci jednoho systému mate vice pristupovych
o COM g | systémU a chcete je spravovat z jednoho mista, propojte
s varistorem ) | spolu digitéIni linky D
NC c
S L---Jbo
NO T

Poznamka: Jedna se o obecné zapojeni elektrického zamku a pfipojeni zasuvky pro napojeni konfiguratoru digital.
V soucinnosti s dvoudratovym zvonkovym tablem anebo digitalnim tablem muzZe byt zapojeni el. zamku mirné odli$né (vice
viz manual k danému zvonkovému tablu).

!lUpozornéni!! Mezi kontakty elektrického zamku pripojte 15VDC varistor! SlouZi pro potlaceni napétovych Spicek.
!lUpozornéni!! Pokud mate v systému vice pristupovych systémii propojenych digitalni linkou D anebo pripojenou

zasuvku pro napojeni konfiguratoru, je nutné jen na jedné desce PS pripgjit (pull-up) rezistor 1000hm mezi svorku D
svorkovnice @ a svorku +5V svorkovnice @ (plati jen v souéinnosti s dvoudratovym zvonkovym tablem).

( 6 Odchodové tlagitko )

Systém umoznuje dvoji pfipojeni odchodového tlacitka (otevieni dvefi zevnitf objektu) v zavislosti na konfiguraci:
1) Odchodové tlagitko Ize pfipojit na svorkovnici/konektor &) na DPS (kontakty ED, -) misto &tecky DALLAS (iButton).
2) Odchodoveé tlagitko Ize pfipojit na svorkovnici (2) na DPS na kontakty ,EC” a ,, - ” misto externi RFID &tecky.

Pozn.: Pokud je pripojena interni RFID ctecka, tak nelze pouZzit bod 2).

Upozornéni: Funkci odchodového tlacitka je nutné povolit v konfiguraci pomoci PC a programu PSReader!

( 7 Obsluha PS bez pouziti PC )

a) Omezena funkce

Provozovani PS bez pouZiti poCitae neumoziuje vyuzit v8echny funkce systému. Neni mozné smazat Cipy ze systému.
Dale bez pojmenovani Cipl je prakticky nemozna orientace v historii pristupu a odstrariovani jednotlivych ¢ipu je velmi
obtizné.

b) Pfidavani ¢ipti do systému

Ke ¢tecce (RFID) priloZte ,Master kartu“. Modul pipne trylkem a indika¢ni LED2 (modra) dioda za¢ne blikat, pfistupovy
systém se nachazi v tzv. ,Master médu”. Nyni mizete postupné ke ¢tecce prikladat Cipy, které chcete pridat do evidence.
Zafrizeni pfi ukladani Cipu pipne stfednim tonem. Pokud uz je Cip uloZzen v paméti, teci zafizeni pipne vysokym ténem a Cip se
nepfida. Rezim pfidavani, neboli ,Master méd” se ukonci opétovnym pfilozenim ,Master karty“ ke ¢teCce, indikaéni LED2
(modra) dioda pfestane blikat.

c) Odstranéni Cipli ze systému
Bez pouziti PC a programu PSReader neni mozné odstranit Cipy z evidence!

d) Prilozeni znamého Cipu

Po pfilozeni karty/Cipu ke ¢teCce (RFID), ktera je v PS evidovana, se rozsviti indikacni LED1 (zelena) a zafizeni pipne
vysokym ténem. Dojde k otevieni zamku dvefi po dobu ,doba otevieni zamku” (tovarné 5s). Dobu otevieni zamku lze
nastavit pfes pocita¢ pomoci konfiguratoru.

e) Prilozeni neznamého cCipu
Po pfilozeni karty/Cipu ke ¢teCce (RFID), ktera neni v PS evidovana, modul kratce pipne nizkym ténem a k otevieni dvefi
nedojde.
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[ 8 Obsluha PS pomoci PC }

a) Zvoleni metody vyg¢itani

Podle zvoleného zpUsobu pfipojeni provedeme kontrolu, zda je DIP prepinaé @) nastaven do zvoleného rezimu:

« USB (pozice 4 v poloze OFF) - ptipojeni pfes USB konektor (3) pfimo USB kabelem do PC. Tento zpiisob umozfuje
konfigurovat jen dany pfipojeny modul.

« iDum - (pozice 4 v poloze ON) - pfipojeni k PC pomoci Interkom konfiguratoru pres iDum linku. Tento zplsob umozriuje
konfigurovat vSechny moduly pfipojené do systému z jednoho mista.

b) Prvni pfipojeni k po¢itaci

Pfi prvnim pfipojeni PS k pocitaci je nutné nainstalovat ovladaCe ke komunikaci s pocitaem. Tento ovlada¢ je soucasti
operacniho systému Windows (XP, 7), popfFipadé jsou k dispozici na dodaném CD.

Pro konfiguraci pristupového systému (BIS) pomoci pocitace slouzi program PSReader, ktery je spolu s navodem dodavan
na CD k pfistupovému systému, nejnovéjsi verze je vZdy ke staZeni na www.czechphone.cz/ke-stazeni/ v sekci ,Software pro
PC”. Program umozriuje vkladani, editace a mazani jednotlivych ¢ipu, import/export databaze Cipli, vycist a zalohovat
jednotlivé prichody. Dale umozriuje napf. nastavit dobu otevieni el. zamku, ktery je k systému pfipojen.

[ 9 Provozni stavy PS }

Jednotlivé stavy systému jsou indikovany indikaénimi LED diodami (LED1 - zelen&, LED2 - modra, LED3 - €ervena), které
jsouumisténé na DPS a také jsou provedené akce oznameny pfislusnym ténem piezosirény.

LED dioda Stav Toén piezosirény Popis

V&echny Nesviti Zadny ton Systém je vypnuty, nebo chyba
Modra Sviti Zadny ton Systém je v aktivnim rezimu
Zelena Sviti Pipne vysokym tonem Pfilozeni platného Cipu
Cervena Sviti Pipne nizkym tébnem Prilozeni neplatného Cipu

.Master mod” - pfilozenim

Modra Blika Pipne trylkem ,Master karty” nebo pres
pfipojeni pomoci PC

. ] ] » Tahly nizky tén a pak pipne Pfilozeni ,Delete karty” - doSlo
¢ervena a modra Sviti vysokym ténem ke smazani véech Cipl v paméti
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