(Czechphone)
platnost od 01.08.2009

Navod
Domaci telefon Verona 16A Bz
Domaci telefon Verona 16A MB

Domaci telefon slouzi pro dorozumivani se v komplexu domacich komunikaénich
zafizeni, které je z hlediska funkce uréeno pro obytné domy. Domaci telefon je zafizeni
umozriujici hovorové spojeni s elektrickym vratnym resp. tlagitkovym tablem a je
vybaveny tlaCitkem pro ovladani elektrického zamku.

vyhotoveni : nasténné (KU68)

vyzvanéci signal : Verona 16A Bz tdnovy piezosiréna 73-78dB (1m)
vyzvanéci signal : Verona 16A MB mechanicky bzu¢ak 73-78dB (1m)
pocet tlaCitek : 1 ovladani elektrického zamku

provozni teplota a vlhkost : +5°C az +40°C,45-80%

provozni prostfedi : bez vypard, kyselin, prachu a vodnich par

barva : bila

rozméry : 193x80x53 (v x § x h)

hmotnost : 0,4Kg

Zasady pri montazi domaciho telefonu :

- domaci telefon Ize montovat do prostfedi s teplotou +5°C az +40°C
s relativni vihkosti do 80%

- odpor jednotlivych vodi¢d od elektrického vratného muze byt max. 7 (pfi Cu
vodi¢u 0,6mm 120m , Cu 0,8mm 240m)

- odpor vodic¢t na ovladani elektrického zamku nesmi byt vétsi nez 402 .

Postup pfi montazi domaciho telefonu :

-pfi montazi musite nejprve demontovat vrchni kryt a to
nasledovné :

-od8roubujte Sroubek &.1, velmi lehce svéste horni kryt
zakladny

-provedte zapojeni telefonu

- pfistroj zakrytujte opacnym zplUsobem - jako pfi
demontazi
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1 - Sroubek

2 - tlagitko pro ovladani elektrického zamku
3 - tlaCitka neosazena

4 - sluchatko

5 - kroucena Sndra
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1 - vidlicovy pfepinal

6 - svorkovnice
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2 - trimr nastaveni reproduktoru (SPK)
3 - trimr nastaveni mikrofonu (MIC)
4 - mikrospinac¢ spusténi elektrického zamku
- vyzvanéni piezosirénou 16A Bz
5 - vyzvanéni mechanickym bzu¢akem 16A MB

..vyzvanéni
..minus pol
..reproduktor (SPK)
..mikrofon (MIC)
..elektricky zamek

popis ovladacich prvk( ploSného spoje

regulace regulace
hlasitosti hlasitosti
reproduktoru - mikrofonu
(telefonu) (telefonu)
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PFi vyskytu zpétné vazby vyrobce
doporuduije citlivé zeslabit oba trimry, aby
nedoslo k velkému snizeni hlasitosti pouze
jedné z komunikacnich cest.
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minus pol

elektricky zamek
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mikrofon(MIC)

reproduktor(SPK)
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vyzvanéni

mikrospinad
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Upozornénil!!

Pri pouZiti elektrickych zamku starsiho data vyroby

a s velkym proudovym zatizenim muze dojit pfi zpétném
razu k odpaleni komunikacnich zesilovaci ve zvonkovém
table nebo v domdcich telefonech. Vyrobce doporucuje
pouZit na tyto zamky varistor (~14V,=18V). Varistor se
pripoji pfimo na kontakty elektrického zamku. Na pozdéjsi
reklamace nebude brdn ze strany vyrobce zretel.

vyrobce :
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
obchod. znacka Czechphone
ul. Primyslova 15
Bolatice 747 23
www.czechphone.cz
obchod@czechphone.cz
tel.553 663 322

vypracoval: Martin Dohnal
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