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[ 11. Telefon Verona DUO Plus - Instalacni navod

N

( 11.1. Zakladni popis

) (

11.3. Popis DPS )

Telefon VERONADUO Plus je sou¢asti dvoudratového systému DUO Plus,
ktery je urCen ke komunikaci v rodinnych, nebo bytovych domech a
sidlistich. Mezi hlavni pfednosti telefonu patfi pfipojeni do systému pomoci
dvou vodicl, u kterych neni nutné dodrzovat polaritu. Bytovy zvonek pro
zvonéni od dvefi bytu se pfipojuje pfimo na svorky telefonu. Adresa telefonu
se nastavuje jednoduse pomoci DIP prepinace. Telefon vyzvani do
sluchatka a blika modrou LED diodou. Telefon obsahuje i vystup V(HV) pro
spinani externiho zvonku (verze DPS 140527 a 140923: Uout=5VDC,
Rout=4700hm; verze DPS 150305 a novéjsi: Uout=12VDC, Imax=80mA).
Mezi dalsi viastnosti patfi:

« nastaveni hlasitosti a melodie vyzvanéni - na vybér z nékolika riznych
melodii, Ize rozlisit melodii az od 5ti zvonkovych tabel a bytového
zvonku

« vypnuti vyzvanéni - indikace blikajici bilou LED diodou

« moznost zpétného navazani komunikace az s 5ti zvonkovymi tably

* moznost zpétného navazani komunikace se zvonkovym tablem, ze
kterého bylo naposledy volano na telefon

« moznostvyzvanéni az 3 telefonli soucasné
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Popis telefonu: 1. Sluchdtko, 2. Vidlicovy prepinac, 3. Indikacni LED
(modrd, bila), 4. Tlacitka 1 aZ 6, 5. Tlacitko 5 (symbol 5 nebo reproduktor),
6. Tlacitko 6 (symbol klice).

( 11.2. Montaz telefonu )

a) Pfimontazinejprve demontujte vrchni kryt. OdSroubujte Sroubek
a jemné sejméte vrchnikryt telefonu.
b) Provedte montaz telefonu narovnouzed.
c) Zapojte svorky telefonu dle schématu.
d) Podle umisténitelefonu nastavte jeho €islo na DIP prepinaci @ .
e) Natelefon nasadte vrchnikryt (pozor na spravné docvaknutiv horni
¢asti krytu) a dostateéné prisroubujte Sroubkem.

Upozornéni: Pfi montazi na kfivou zed’, nespravném zacvaknuti a
dostate€éném zasroubovani vrchniho krytu nemusi tlacitka fungovat!

o)

Opatrné odSroubujte Sroubek vhodnym

Sroubovakem (typ a velikost). Zasadné

nepouzivejte nuz a podobné nastroje!

° Telefon muzete

také pfipevnit na \
7 elektromontazni

krabici KUG8.
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o o Telefon nedavejte na
~ L o kfivou zed! Hrozi
Telefon pfipevnéte H jeho zkrouceni a
pomoci Sroubkl na M_/ I>“o nefunkénost!

pevnou a rovnou zed'.

Cislo telefonu
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Verona Duo Plus
150305 4—

Popis: 3. Indikacni LED diody (bila, modra), 7. DIP prepina¢ pro nastaveni
adresy telefonu, 8. Svorkovnice linky L (L+, L-), bytového zvonku ZV (ZV+,
ZV-) a svorka V pro spinani externiho zvonku (verze 150305: Uout=12VDC,

Imax=80mA, verze 140527,140923: Uout=5VDC, Rout=4700hm),

9. Nastaveni citlivosti mikrofonu (nastaveno z vyroby),10. Verze DPS.

( 11.4. Popis a zapojeni svorkovnice )
L

. vyzvanéni od dvefi bytu
I (bytové tlacitko)

Ol0[0]01O
L L v zv+azv-
| L GND Pfipojeni externiho zvonku
+12VvDC (12VDC/80mA)
X X X Linka L

Upozornéni: U linky L neni nutné v telefonech dodrZovat polaritu. Na
svorky V a ZV- pripojte externi zvonek nebo relé 12VDC s maximalnim
odbérem 80mA (verze 150305) . U verzi 140527, 140923 je mozné spinat
jen tranzistor, optoclen nebo SIPrelé (Uout=5VDC, Rout=4700hm).

( 11.5. Nastaveni citlivosti mikrofonu |

Citlivost mikrofonu se nastavuje pomoci trimru @ Je nastavena z vyroby.
Otacenim ve sméru hodinovych ruciCek pfidavate, proti sméru ubirate na
citlivosti. Nastavena citlivost ma vliv na hlasitost reproduktoru v table.
Upozornéni: Pfi velké citlivosti miize dochazet k vazbé (piskani).
Poznamka: Na hlasitosti reproduktoru ve sluchatku telefonu ma vliv
nastaveni citlivosti mikrofonu v table. Individuéalni droveri hlasitost
reproduktoru se da nastavit elektronicky pomoci konfiguratoru a PC.

( 11.6. Technické udaje )

Napéti linky L v klidu:

20V (stejnosmérné)

Vyhotoveni: nasténné

Vyzvanéci signal: pomoci reproduktoru ve sluchatku (vybér z nékolika

typu melodii), regulace hlasitosti a vypnuti vyzvanéni

Pfipojeni ext. vyzv.: ANO; 12VDC/80mA (verze 150305 a novéjsi)

Pocet tlacitek: 6
+5°C az +40°C

Provozni teplota:

Prac. prostiedi; vlhkost: | bez vypart, kyselin, prachu a vodnich par; 45 az 80%

Barva: bila

193 mm x 80 mm x 53 mm (V x S x H)

Rozmeéry:
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[ 12. Telefon Verona DUO Plus - Nastaveni Cisla telefonu }

Cisla dvoudratového telefonu Verona Duo Plus se nastavuje pomoci DIP prepinade @ Vlevo od DIP prepinace jsou
napsana Cisla u kazdé z osmi pozic, které znaci nastaveni Cisla pfi pfepnuti dané pozice (1-8) do polohy ON (doleva). P¥i
prepnuti vice pozic do polohy ON se pfislusna &isla scitaji a tim se nastavuje adresa daného telefonu. V systému musi mit
kazdy telefon jedine¢nou adresu! Maximalni pocet telefond v systému je 200ks. @
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[ 13. Telefon Verona DUO Plus - Uzivatelsky navod

Obsah:

13.1. Vyzvednuti volani od zvonkového tabla

13.2. Otevirani elektrického zamku

13.3.  Ukonceni hovoru

13.4. Zpétné navazani komunikace se zvonkovym tablem ¢.1, 2, ...

13.5. Zpétné navazani komunikace se zvonkovym tablem, ze kterého
bylo naposledy volano

13.6. Nastaveni melodie vyzvanéni od zvonkového tabla a spole¢né
hlasitosti vyzvanéni od tabla a zvonkového tlacitka (u dvefi bytu)

13.7. Vypnuti/zapnuti vyzvanéni od tabla a zvonkového tlacitka

13.8. Nastaveni melodie zvonkového tlacitka (u dvefi bytu)

13.9. Zapnuti/vypnuti oznamovani o vstupu pfes heslo

13.10. Nastaveni soucasného volani na dalSi telefon

13.11. ZruSeni sou€asného volani na dalsi telefon

13.12. Vstup pres heslo (jen u tabla s klavesnici)

13.1. Vyzvednuti volani od zvonkového tabla

a) Zvednéte sluchatko zvoniciho telefonu, komunikace je ihned navazana.
Pozn.: Pri zvonéni rychle blika modra LED. Max doba vyzvanéni je
vyrobcem nastavena na 30s a doba hovoru na 120s. Pomoci konfiguratoru
a PC lIze Easové intervaly zménit.

13.2. Aktivace elektrického zamku dveri

a) Musi byt navazana komunikace se zvonkovym tablem.

b) Poté stisknéte tlaéitko O (tlagitko 6) - dojde k sepnuti el. zamku dvefi
po dobu 5sekund (vychozi hodnota) u tabla, se kterym je navazana
komunikace.

13.3. Ukonéeni hovoru
a) Zavéste sluchatko do vidlice telefonu.

13.4. Zpétné navazani komunikace se zvonkovym tablem ¢.1, 2, ...
a) Zvednéte sluchatko.
b) Stisknéte tlacitko 1 az 5 (vzdy jen jedno podle toho, se kterym tablem
chcete navazat komunikaci):
ba) Pokud tablo existuje a neni obsazeno, uskute¢ni se hovor okamzité.
bb) Pokud tablo neexistuje ozve se ton chyby.
bc) Pokud tablo existuje a je obsazeno, ozve se obsazovaci ton.
Pozn.: Z telefonu Ize zpétné navazat komunikaci az se 5ti zvonkovymi tably.
Cislo tabla se nastavuje na zéakladni desce zvonkového tabla - &islo
nastavuje montaznik priinstalaci tabla. Vychozi hodnota je 1.

13.5. Zpétné navazani komunikace se zvonkovym tablem, ze
kterého bylo naposledy volano

a) Zvednéte sluchatko.

b) Stisknéte tlacitko ¥O. Pokud neni obsazeno, dojde k navazani
komunikace se zvonkovym tablem.

Pozn.: Vhodné v pfipadé, kdy nestihnete zvednout sluchatko zvoniciho
telefonu a v systému je vice zvonkovych tabel.

13.6. Nastaveni melodie vyzvanéni od tabla a spolec¢né
hlasitosti vyzvanéni od tabla azvonkového tlacitka

a) Zvednéte sluchatko, neprikladejte ho k uchu (pfi pfilozeni k uchu mize
dojit k poSkozeni sluchu).

b) Navazte komunikaci se zvonkovym tablem, od kterého chcete nastavit
melodii vyzvanéni (bud zpétnym zavolanim na dané tablo, anebo zavolat na
telefon od tabla).

c) Stisknéte soucasné tlacitka 1 a 2 a drzte do té doby, nez telefon zaéne
vyzvanét (cca 3sekundy).

d) Tlacitkem 1 (zpét) nebo tlacitkem 2 (vpred) ménite cyklicky melodii
vyzvanéni od vybraného tabla (zména je ihned uloZzena).

e) Tlacitkem 3 (zeslabit) nebo tlacitkem 4 (zesilit) ménite hlasitost
vyzvanéni (zména je ihned uloZena). Hlasitost vyzvanéni je spole¢na pro
vSechny tabla i pro zvonkové tlagitko u dvefi bytu.

f) ZavésSenim ukoncite nastaveni.

Pozn.: Na vybér je celkem 8 pevnych melodii. Nastavovani se zrusi, pokud
nékdo prijde k zvonkovému tablu a zmackne libovolné tlacitko - zacne volat.

13.7. Vypnuti/zapnuti vyzvanéni od tabla a zvonkového tlacitka
a) Pri zavéSeném telefonu stisknéte tlacitko =«a@)) (tlacitko 5) po dobu
alespon 3 sekund.

aa) Telefon pipne sestupné, vyzvanéni je vypnuto, indikace blikajici
bilou LED.

ab) Telefon pipne vzestupné, vyzvanéni je zapnuto, bila LED prestane
blikat.
Pozn.: Pri vypnutém/zapnutém vyzvanéni telefon indikuje volani z tabla na
telefon pomoci rychle blikajici modré LED.

13.8. Nastaveni melodie zvonkového tlacitka (u dvefi bytu)

a) Zvednéte sluchatko, neprikladejte ho k uchu (pfi pfilozeni k uchu maze
dojit k poSkozeni sluchu).

b) Stisknéte vidlicovy pfepinac¢ a drzte ho.
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Popis telefonu: 1. Sluchdtko, 2. Vidlicovy prepinac,
3. Indikacni LED (modrd, bild), 4. Tlacitka 1 aZ 6, 5. Tlacitko 5
(symbol =®)) ), 6. Tlacitko 6 (symbol ¥0).

c) Stisknéte soucasné tlacitka 1 a 2 a drzte do té doby, nez telefon za¢ne
vyzvanét (cca 3sekundy).

d) Tlacitkem 1 (zpét) nebo tlacitkem 2 (vpred) ménite cyklicky melodii
vyzvanéni od zvonkového tlagitka (zména je ihned ulozena).

e) ZavéSenim ukoncite nastaveni.

13.9. Zapnuti/vypnuti oznamovani o vstupu pres heslo

a) Telefon musi byt zavéseny.

b) Stisknéte tla¢itko »=O po dobu alespori 3 sekund.

c) Telefon vyda tfi pipnuti jako ton u vstupu (zapnuto) nebo jedno hluboké
pipnuti (vypnuto).

Pozn.: Telefon umoZzriuje upozornit uzZivatele o zadani hesla daného
telefonu a otevreni dvefi pfes kédovou klavesnici a tuto funkci je nutné
aktivovat v zvonkovém table pomoci konfiguratoru a PC.

13.10. Nastaveni sou¢asného volani na dalSi (druhy) telefon
a) Otevrete vrchni kryt daného telefonu pomoci vhodného Sroubovaku.
b) Na DIP prepinaci (vpravo nahore) nastavte Cislo (ID) dalSiho (druhého)
telefonu, ktery chcete, aby sou¢asné vyzvanél s danym telefonem.

Pozn.: Dalsi (druhy) telefon musi byt také pripojen do systému.
c) Stisknéte a drzte vidlicovy prepinac.
d) Stisknéte soucasné tla¢itko 1a rO po dobu alespon 3 sekund.
e) Telefon potvrdi nastaveni pipnutim, dalSi (druhy) telefon pipne
potvrzovacim zvukem.
f) Nastavte na DIP piepinaci plvodni &islo (ID) a zaviete vrchni kryt
telefonu.
Pozn.: Pri volani na dany telefon se bude soucasné volat i na dalsi (druhy)
telefon, naopak ne. Aktivni komunikace bude jen na tom telefonu, ktery se
vyzvedne dfive. V systému nemuzou byt telefony se stejnym (ID) ¢islem.

13.11. Zruseni sou¢asného volani na dalsi (druhy) telefon

a) Otevrete vrchnikryt telefonu pomoci vhodného Sroubovaku.

b) Na DIP prepinaci (vpravo nahore ) nastavte Cislo 0 (vSechny spinace do
polohy OFF)

c) Stisknéte a drzte vidlicovy prepinac.

d) Stisknéte soucasné tlacitko1a ¥O po dobu alespori 3 sekund.

e) Telefon potvrdi nastaveni pipnutim - dojde ke zruseni sou¢asného volani
na dal$i (druhy) telefon.

f) Nastavte na DIP piepinaci plvodni &islo (ID) a zaviete vrchni kryt
telefonu.

13.12. Vstup pies heslo (jen u tabla s klavesnici)

Systém umoznuje aktivaci elektrického zamku dvefi zadanim 6 mistného
hesla pfes klavesnici. Heslo se nastavuje pomoci klavesnice a Masterhesla
nebo konfiguratorua PC.

a) Na klavesnici zvonkového tabla zmacknéte symbol # . Na displeji se
zobrazi HES.

b) Zadejte pridélené 6-ti mistné Ciselné heslo.

Pfi $patném zadani tablo vyda tén chyby. Pfi spravném zadani dojde k
otevreni el. zamku.

Pozn.: Telefon umi upozornit pipnutim, pokud nékdo zadal heslo daného
telefonu, vizbod 7.



