PROHLASENI O SHODE

podle zakona €. 22/1997 Sb. (novelizovan) o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zméné a doplnéni nékterych zakontl.

My ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. IC: 60322195, OSTRAVSKA 327/54, 747 70 OPAVA 9

prohlaSujeme, Ze niZe uvedené vyrobky spliiuji pozadavky technickych pfedpisl, Ze vyrobky jsou za podminek nami uréeného pouZziti bezpeéne
a Ze jsme pfijali veSkera opatieni, kterymi zabezpecujeme shodu vSech vyrobk( nize uvedenych typl, uvadénych na trh s technickou dokumentaci
a s pozadavky pfislusnych nafizeni vlady.

‘Domaci telefony obchodni znacky Czechphone®:

VERONA 17A, 16A-BZ, 16A-MB, AS 04A, AS 04A /V, AS 04MB, AS 04MB / V, INTERKOM 1-6 u¢., MELODY audio, MELODY video,
DUO+ (DUOplus*), DS14 (DUO Standard),
VIOLA MELODY audio, MELODY video, DUO+ (DUOplus+),DS15 (DUO Standard)

HANDSFREE videotelefon Melody HF 5.0

Zvonkova tabla obchodni znaéky Czechphone®:

(veSkera tabla, véetné tlagitek, jsou nerezova v provedeni antivandal)

Design: PD (pivodni design), GENOVA a FlatLine

Tabla MELODY klavesnice+E-INK*/klavesnice/tlacitka, na zed/do zdi (s kamerou / bezkontaktni oteviraé dvefi (BOD) / kombinace obou)

Tabla VILLA (RD) (s kamerou / bezkontaktni otevira¢ dvefi - BOD / kombinace obou)

Tabla DUO klavesnice/tlagitka, na zed/do zdi a tabla ZTAS04A, ZTAS05A, na zed/do zdi

Tabla DUO+ (DUOplus™) klavesnice+E-INK*/klavesnice/tladitka, na zed/do zdi

Tabla DUO Standard klavesnice+E-INK*/klavesnice/tladitka, na zed/do zdi

Tabla GENOVA 4+n/05/17, tlacitka, na zed / do zdi a tabla GENOVA 4+n/05/186, tlacitka, na zed / do zdi

Tabla EV05-D(S)-LN xx E (12V); EV05-D(S)-LN xx E-S (8V); EV-D(S)-LN xx E (12V); EV-D(S)-LN xx E-S (8V);
EV'D(S)'LN(BN) 9830 1E (1 ZV); EV"D(S)'LN(BN) 9830 1E-S (BV): (Poznamka: LN=lesténa nerez, BN=brousena nerez, S=na zed, D= do zdi)

Tabla bez komunikace TT-D(S)-LN(BN) xx E

*) E-INK = tabla s elektronickym papirem (elektronickéa zména jmen na jmenném seznamu zvonkovych tabel)

Pristupové systémy obchodni znaéky Czechphone® — samostatné vstupy, nebo jako souéast zvonkového tabla:

BIS 125kHz — bezkontaktni pfistupovy systém; Mifare / Desfire — bezkontaktni pfistupovy systém; Dallas — kontaktni pfistupovy systém

Ridici jednotka PS2.5 W + BT; DPS pfistupovy systém BIS (PS1); DPS Piistupovy systém PS2 W: Bluetooth pro DPS pfistupovy systém PS2 W

Externi ¢tecky Cipu a karet pouZité v sadéach, nebo samostatné:
WPEX MIFARE 13,56 MHz, WPEX RFID 125kHz, Synapp nasténna étecka RFID 125kHz, ACCESS 7AH RFID, ACCESS 7C 2.0 MIFARE, Externi
Stecka CZEX MIFARE/DESFIRE/NFC 13,56MHz, Externi ¢te¢ka CZEX RFID BIS 125kHz, Rozhrani Synapp / Wiegand ke ¢tetce

Sady domaci dorozumivaci techniky obchodni znacky Czechphone®:
Sady DDT 4+n

Sady DUO Standard

Sady MELODY

déle:

Univerzalni spinace, Elektricky zvonek EZ1, Pfidavné vyzvanéce PV1, PV2, PV2A, PV1 BZ, PV1 MB, PV3, PV4
Elektricky zamek EFP 511, EFP 511 MB

Videodistributory: Mini Video distributor rev.2 a Videodistributor ARK/RJ45 rev.2

Konfiguratory systémud (MELODY a DUOplus*; DUO Standard a DUO vé. ZTAS),

Reléove moduly RM 031760A, RM 031762A, RM 031763A, RM 031764A, RM 031764B, RM 031765A

Generatory rozlisného vyzvanéni GV DBS14 (DUO Standard), GM 991620 (4+n) a DPS (PG 2006),

Komponenty systému MELODY: GSM modul Czechphone 2, Spina¢ kamery, Moduly napojeni externi kamery apod.

Komponenty pro systémy inteligentnich budov obchodni znaéky Synapp (protokol / rozhrani iDtim):

Veskera zvonkova tabla a domovni telefony v systému MELODY viz vyse. Dale:

Ridici jednotka Synapp CB20, Synapp nasténna &tegka RFID 125kHz, DPS &tecka KUBS + relé, Bezpotencialovy spinaé, Detektory pohybu, Oviadani
termoventilu, Releovy modul, Senzor teploty (vnitfnf), Senzor teploty a svétla (vnitini), Senzor teploty a svétla a vihkosti (vnitini), Oddélovac¢ iDim, DPS
rozhrani Synapp apod.

Vy$e uvedené produkty jsou napajené malym napétim do 24V, coz je v normalnim prostiedi a za normélnich podminek bezpeé&né napéti.

Vyrobky podléhajici zkouskam byly zkouseny, maji kryti IP00 a 1sou ve shodé s pozadavky:
CSN EN 55014-1 ed.4 i CSN EN 61000-3-2 ed.4 i CSN EN 61000-3-3 ed.3
CSN EN 55014-2 ed.2 | €SN EN 62368-1 . CSN EN 61000-6-2 ed.3
CSN EN 61000-6-3 ed.2

Modul NM 151716, NM 151716-S, NM 121717 / NM 151717, NM 021707, NM 991700, NM 991790, NM 991792, Stavovy zdroj proudu
Elektronicky modul EM 99175, EM 4+N Interkom
Zalozni zdroj ZZ2010

Shoda vyrobki s uvedenymi normami a pfedpisy zajistuje shodu vyrobkl se zakladnimi pozadavky nafizeni vliady ¢. 117/2016 Sb., ¢&. 118/2016 Sb.
a €. 481/2012 Sb. v platném znéni.

Bezpetnost vyrobki je zaruena za podminek obvyklého nebo vyrobcem uréeného pouziti. Oznageni CE umisténé na vyrobku vyjadiuje s/hodu vyrobku

se zavaznymi evropskymi technickymi a legislativnimi pfedpisy a normami. ELEKTRO-FA /PAVE EK
S.r.o.
Viyrobky jsou uréeny jako domovni dorozumivaci, pfivolavaci a piistupové zafizeni. IC: 60322195 « DIL: Cagofanos
4
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Stanislav F Pavelék, jedn el spoleénosti
ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o.
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