SYSTEM DUO STANDARD

Dvoudratovy systém DUO Standard je navrzen tak, aby splnil potfeby a pfani béznych uZzivateld.
Zvonkova tabla i domovni telefony se snadno ovladaji, umoznuji jednoduchou montaz
a pri komunikaci zajist'uji kvalitni audio prenos.

Systém je plné funkcni i na stavajicich neporusenych rozvodech a je uréen predevsim
pro komunikaci v bytovych domech a vétSich komercnich objektech.
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DUO STANDARD AUDIO

« Zvonkové tablo DUO Standard
s klavesnici - Do ramku
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VARIANTY ). SYSTEM ,

VLASTNOSTI A FUNKCE ZVONKOVYCH TABEL: |\DO ZDI, NA ZEDIN.

- VARIANTY s tlacitky (pfima volba) a s kddovou klavesnici,
- LESTENA NEREZ - ¢asové stald a moderni,

- ANTIVANDAL - vysoky stupen ochrany pred poskozenim,
- NiZKA SPOTREBA elektrické energie v klidovém stavu,

- PRISTUPOVY SYSTEM (volitelny) na &ip/kartu,

- LED PODSVETLENT - automatické celoploéné podsvétleni jmenovek véetné regulace intenzity,

- INDIKACE STAVU CTYRMI LED DIODAMI - zkrat na lince, vyzvanéni, hovor, datova aktivita na lince,
- MOZNOST ULOZIT AZ 1000 HESEL pro otevieni elektrického zamku pres klavesnici zvonkového tabla,
- VYVAZENI LINKY - naladi komunikaci na nové i staré kabelaZi a dokonale potlaci akustickou vazbu.

SW nastaveni / vlastnosti, ke kterym je nutné

HW nastaveni/viastnosts pouzit konfigurator a pocitac

Viyvazeni linky trimr Nastaveni doby otevirani zamku 5s (1-30s)

ARK svorkovnice max. prifez 2 mm’ Archivace nastaveni zvonkového tabla PC

Ovladani zamku relé Doba vyzvanéni 30s (1-120s)
P ) : : stejné nebo rozlisné

Nastaveni citlivosti mikrofonu trimr Nastaveni melodie vyz. telefonu pro kazdy telefon

Nastaveni hlasitosti reproduktoru trimr

PARAMETRY ZVONKOVYCH TABEL:

Material / provedeni: nerezavéjici ocel (DIN 1.4301 dle CSN EN 10088-1 a EN 10088-2) / antivandal
zPUSOBY MONTAZE
DO RAMKU (DO ZDI) STRISKA (NA ZED) POLOZAPUSTNA MONTAZ

otvor ve zdi -
montazni krabice stfitka zv. tabla

pro zapust. montaz

Czechphone”®




MOZNOST
VYPNUT

DT VIOLA DS 15

Domovni telefon Viola vyuziva magnetickou vazbu
i mezi plosnym spojem v téle telefonu a magnetem -
iumisténym ve sluchatku - tato technologie v

i nahrazuje klasicky mechanicky vidlicovy prepinac. -
PARAMETRY TELEFONU:
Provedeni: nasténné (KU68)

"

ﬂﬁ—-‘;‘i‘] VLASTNOSTI A FUNKCE DOMOVN{HO TELEFONU:

== - MODERNI ZAVESOVANI - telefon vyuziva magnetickou

vazbu mezi ploSnym spojem v téle telefonu a magnetem
umisténym ve sluchatku - tato technologie nahrazuje klasicky
mechanicky vidlicovy prepinac,
- ZPETNE VOLANI a navézani komunikace se zvonkovym
tablem, ze kterého bylo naposledy zvonéno,
- NASTAVENI HLASITOSTI vyzvanéni telefonu trimrem,
- SIGNALIZACE SPATNEHO ZAPOJENI cervenou LED

diodou (nutnost dodrzeni polarity linky),

- NASTAVENI TYPU MELODIE vyzvanéni prostrednictvim
konfiguratoru a pocitace,

- NiZKA SPOTREBA elektrické energie v klidovém stavu,

- VYPNUTI VYZVANENT tlacitkem (indikace LED diodou).

HW nastaveni/vlastnosti

ARK svorkovnice

max. préfez 2 mm’

Indikace vypnuti vyzvanéni

LED bila

Nastaveni ID adresy telefonu

DIP prepinac

Hmotnost: 0.3 kg Hlasitost vyzvanéni trimr
Rozméry v mm (zavéené sluchétko): 205 x 85 x 55 (V x Sx H) (£5%)
% \ Zpétné volani do tabla tlacitko DT
[ - F \
B T | i - i \ Ovladani el. zamku tlacitko DT
IS ‘ ‘\ E “i-_'__—_'.-——_ 60 MmN “‘
] | HU) & bl L ) I
i = et 7/
n \ . e - ” - e
v * Ve / { i_ ' (} SwW \rli’astave_nl /,vlastnostll, "9 kterym je nutné
- == ol =/ pouzit konfigurator a pocitac

}47 193 mm

horni strana telefonu zadni strana telefonu

Rozlisné melodické vyzvanéni

15 typl

ROZMERY ZVONKOVYCH TABEL vmm

RAMEK STRISKA loveca MONTAZNI KRABICE PRO POLOZAPUSTNOU MONTAZ
VYSKA  SIRKA VYSKA  SIRKA  HORNf DOLNi VYSKA  STRKA HLOUBKA

pro 1 modul | 236 | 112 prolmodul | 199 [ 78 77 54 pro1modul | 206 [ 85 41

pro 2 moduly | 236 | 187 pro2moduly [ 199 | 154 [ 77 54 pro2 moduly | 206 | 160 | 41

pro 3 moduly | 236 | 263 pro3 moduly | 199 | 229 | 77 54 pro 3 moduly | 206 | 236 | 41

pro 4 moduly | 236 | 338 pro4 moduly | 199 [ 305 | 77 54 pro4 moduly | 206 | 311 | 41

pro 5 moduld | 236 | 414 pro 5 modulli| 199 | 380 77 54 pro 5 modulli | 206 | 387 41

pro 6 moduld | 236 | 489 pro 6 modulli | 199 | 456 77 54 pro 6 modulli | 206 | 462 41

pro 7 modulli | 236 | 563 pro 7 modulli| 199 | 531 | 77 54 pro7 modulli| 206 | 534 | 41
MONTAZNI KRABICE PRO ZAPUSTNOU MONTAZ ,

VYSKA  SIRKA HLOUBKA UCHYCENI MODULﬂ

prolmodul | 214 | 93 | 53 RAMEK STRISKA
pro 2 moduly [ 214 | 168 53 =

pro 3 moduly | 214 | 244 | 53 1 '

pro4 moduly [ 214 | 319 | 53 36

%0
pro 5 modulli | 214 | 395 | 53 e
=8
pro 6 moduld | 214 | 470 | 53 ~2_J
pro 7 modulll | 214 | 542 | 53

TRADICNI CESKY VYROBCE DOMOVNICH TELEFONO A PRISTUPOVYCH SYSTEMO
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BLOKOVE SCHEMA - 1x zvonkové tablo, bez rozli$ného vyzvanéni od zvonkového tlacitka u dvefi bytu
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BLOKOVE SCHEMA - 2x zvonkové tablo + rozli$né vyzvanéni od zvonkového tla¢itka u dvefi bytu
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nEm AN GENERATOR VYZVANENI: DBS14
HEE
ESQ Slouzi pro generovani vyzvanéciho signalu pro rozlisné
2 . Som vyzvanéni od bytovych a vstupnich dvefi. Generator umoziiuje
Elektricky zamek nastaveni hlasitosti vyzvanéni a vybér z péti typl melodii. Je dodavan
v termoplastické krabicce na DIN listu (2M).
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. Obchodni zastupce MORAVA, éﬁCHY; y +420 608 482 010
Ostravské 54/327, 747 70 Opava 9, Ceské republika, IC: 60322195 Obchodni zéstupce PRAHA, STREDNI CECHY:  +420 720 950 380
. p : Obchodni zéstupce ZAPADNI CECHY: +420 608 482 012
Objednavky, servis: .
o P . Obchodni zastupce SLOVENSKO: +421 949 779 590
Prlimyslova 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava Servisni technik: +420 777 248 012

T: 4420 553 663 322 * E: obchod@czechphone.cz ¢ obchod@czechphone.sk
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