SYSTEM MELODY

Nova generace domovni dorozumivaci techniky Czechphone® proméni jakykoli d&im v inteligentni
a hlavné bezpecné bydleni.

Systém MELODY zajistuje komunikaci a kontrolovany vstup do bytovych dom{ vcéetné moznosti
interni komunikace mezi dvéma Ucastniky a moznosti integrovaného alarmu, ktery umoznuje
zabezpeceni majetku ve vsech bytech. Do systému Ize doplnit GSM modul umoziujici presmérovani
zvonéni a hovoru ze zvonkového tabla na mobilni telefon a odesilani SMS v pripadé spusténi alarmu.
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CESKY VYROBEK
OCHRANNA ZNAMKA



MELODY AuDIO / VIDEO

Zvonkové tablo MELODY s klavesnici - Striska »

36 POLAKOVIE
37. SMRHOVA Z.
38, SVKORA

39. VIDENKOVA

0. HORAKGV

41 KovaLtikow)
42. voLkaw

43. POKORNA

45, JANEKow

5. KOPKOVA Lenka
6. JELUNEK

47. GRUSSMANN 7,
8. ROAEKOVA

49. BENES

50, FIALA

51. SEDLACEKOVA
52. DoLEZaLow
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54, KREsE]

55. NAVRATILOV)
n

56. URay

57. BlaZeg

32 BaRrosoy

ANTIVANDAL
\ PROVEDENI ,
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Y\ O PRISTUPOVY

VARIANTY |, SYSTEM ,
|\DO ZDI, NA ZEDIN

) . . = o
Zvonkove tablo MELODY s tlacitky - Do ramku » §§ )
- @)
. [ JO
VLASTNOSTI A FUNKCE :

STNOS U CE ZVONKOVYCH TABEL 0
. v v . I ®)
- varianty s tlacitky (prima volba) a s kddovou klavesnici el Ir=mmle) I=mle)
- le§téna nerez - Casové stald a moderni Gation J O J own J O f Lo _J O
A , o v v , @ O [_sv’Konovl 1 O [_BLAi:K j O
- antivandal - vysoky stupen ochrany pred poskozenim EedOo =301 =230

- nizka spotreba elektrické energie v klidovém stavu s De= @ @

- az 250 zarizeni na sbérnici

- moznost napojeni vice kamer

- pristupovy systém (volitelné) na Cip/kartu, interni/externi ¢tecku

- schopnost ovladat externi zafizeni (vytah, osvétleni, atd.)

- hlasové navadéni dle poZadavkl zakaznika (pfi otevieni el. zamku tablo napfiklad upozorni na schod apod.)
- LED podsvétleni - automatické celoplosné podsvétleni jmenovek (Cidlo priblizeni) véetné regulace intenzity
- UV stabilni a odolny material jmenovek

- ALARM - pfi spusténi funkce ALARM v domovnim telefonu mlize tablo hlasit, ktery byt vdomé byl napaden

- individudIni pfizplsobeni - velké spektrum moznosti pro pfizplisobeni na miru

NEREZOVY KRYCI PLECH PRO ZVONKOVA TABLA:

4 r v 4 v v r I4 -\»
Nerezovy kryci plech slouzi pro zakryti dér po starSich zvonkovych tablech. Jedna se =
4 7wV 7 7 Y . . . . V4 O
o elegantni zplisob montaze nového zvonkového tabla, ktery minimalizuje zasahy = | =g
. / . ) s v v 17 ’ %0 %0

do budovy (nejsou nutné zednicke, popripade obkladacske prace). ==
550|=¢

’ . sy v ’ v v ’ v , ¢ Bes |
Kryci plechy jsou vyrabény zakazkové dle pozadovanych rozmér( z nerezového ==l

plechu vysoké kvality. Pokud zakaznik planuje nové tablo zapustit do zdi, je mozné
pri vyrobé pripevnit ke krycimu plechu odpovidajici montazni krabici.

kryci plech

Czechphone”®




SW nastaveni / vlastnosti, ke kterym je nutné

HW nastaveni / vlastnosti pouzit kofigurator a poditad

Viyvazeni linky DIP prepinac Nastaveni ID adresy tabla 1-250

Nastaveni komunikace (mic. a rep.) trimry Nastaveni ID adresy kamery 1-250

ARK svorkovnice max. prirez 2 mm? Definice adres k jednotlivym tlacitk@im volitelné

Hlasova navigace mikro SD karta Nastaveni akci (spinani brany, zamka, svétel apod.): volitelné (taitky, &ipem,..)

Moznost napojeni kamery svorkovnice préirez 1 mm* Nastaveni doby otevirani zamku 5s (1-30s)

Napojeni interniho systému BOD konektor Sprava Cipl - interni systém BOD pfidani, mazani, editace

max. 2A / 15V DC

Ovladani zamku 1x spinany napét'ovy vyst. Zmény nastaveni hlasové navigace format WAV (viz manuél)
max. 500mA / 12V DC

Ovladani brany 2x bezpotencionalni vyst. Archivace nastaveni zvonkového tabla PC

Odchodové tlacitko ARK svorkovnice

PARAMETRY zVONKOVYCH TABEL

Material / provedeni: nerezavéjici ocel (DIN 1.4301 dle CSN EN 10088-1 a EN 10088-2) / antivandal
ZPUSOBY MONTAZE
DO RAMKU (DO ZDI) STRISKA (NA ZED) POLOZAPUSTNA MONTAZ
s otvor ve zdi stiitka 2v. tabla :Jntzgr ;/s [zTclirino hloubce
pro zapust. montaz stfiska zv. tabla
ROZMERY ZVONKOVYCH TABEL vmm
RAMEK MONTAZNI KRABICE STRISKA L oveta
VYSKA  SIRKA VYSKA  SIRKA HLOUBKA VYSKA  SIRKA HORNI DOLNI
pro 1 modul | 236 | 112 pro1modul | 214 | 93 53 pro1modul | 199 [ 78 77 54
pro 2 moduly | 236 | 187 pro 2 moduly | 214 | 168 | 53 pro2moduly [ 199 | 154 | 77 54
pro 3 moduly | 236 | 263 pro 3 moduly | 214 | 244 | 53 pro3 moduly | 199 | 229 | 77 54
pro 4 moduly | 236 | 338 pro 4 moduly | 214 | 319 | 53 pro4 moduly | 199 | 305 | 77 54
pro 5 modulti | 236 | 414 pro 5 moduld| 214 | 395 53 pro 5 moduld | 199 | 380 77 54
pro 6 modulll | 236 | 489 pro 6 modulll| 214 | 470 | 53 pro 6 modulti| 199 | 456 | 77 54
pro 7 modulli | 236 | 563 pro 7 moduldi | 214 | 542 | 53 pro7 modulli| 199 | 531 | 77 54
UCHYCENI MoDULU
RAMEK STRISKA
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S ELEKTRONICKYM PAPIREM

7 v

Czechphone jako prvni vyrobce domovni dorozumivaci techniky na svété pfindsi na trh zvonkova tabla
s elektronickym papirem pro zobrazeni jmenného seznamu uzivateld.

Uz Zzadné tisknuti jmenovek - jména se zobrazuji na displeji elektronického papiru (e-ink)
Konec rozebirani moduli - jmenny seznam upravite bezdratové pres WiFi signal

Nastaveni Fazeni - jmenny seznam podle Cisel bytll, nebo podle abecedy
Nulova spotieba displeje - elektronicky papir (e-ink) spotfebovava elektrickou energii pouze
pfi zméné zobrazeni

Do vsech systémii - technologii je mozné pouzit ve vSsech modernich systémech znacky
Czechphone: MELODY, DUOplus® a DUO Standard

Viditelnost za réiznych podminek - hlavni vyhodou displeje elektronického papiru (e-ink) je,
Ze se text zobrazuje témér stejné jako potistény standardni papir

i - Modul A

i s elektronickou jmenovkou na vysku
EE=E - [ ] i -aZpro 14 jmen
| vt | “-- Modul B

_— se dvémi elektronickymi jmenovkami

ojajo na Sifku, po jedenacti jménech
@@ - aZz pro 22 jmen
@
IQRONO)

Jmenovka 1

Kazdé zvonkové tablo
s elektronickym papirem

obsahuje vlastni WiFi server, SE=S - [ S
ktery umoZziiuje bezdratové EEEE B
propojeni s pocitacem,
tabletem, nebo mobilem bez =3
nutnosti ¢erpani dat. K Gpravé aae |k |
elektronickych jmenovek @s 5y G e i
(e-ink) nasledné @
nepotiebujete stahovat OO0
(] S 1

Zadnou specialni aplikaci, staci
pouze webovy prohlizec.
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DOMOVNI HANDSFREE
VIDEOTELEFON: HF 5.0

_MOZNOST
| PRESMEROVANT |
HOVORU  /

MOZNOST
VYPNUTI
* VYZVANENI /
/4
3 ~

DOMOVNI TELEFON VERONA: DOMOVNI TELEFON VIOLA:
VIDEO A AUDIO VARIANTA AUDIO VARIANTA
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HANDSFREE MELODY HF 5.0 viDEO

° Rozméry HF 5.0:

Czechphone
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VLASTNOSTI A FUNKCE DOMOVNIHO HANDSFREE VIDEOTELEFONU HF 5.0:

- full-duplex komunikace

- barevny LCD displej (5")

- bilé provedeni - ABS plast

- napajeni pres komunikacni kabelaz

- ovladani elektrickych zamka

- schopnost ovladat externi zafizeni (brany, vrata, vytahy, ...)

- moznost sledovani prostoru pred kamerou / kamerami

- regulace hlasitosti vyzvanéni a komunikace pfi hovoru

- adresny interkom mezi telefony v systému

- moznost primého napojeni zvonkového tlacitka u dvefi bytu

- rozliSné vyzvanéni od tabla, zvonkového tlacitka, interkomu ...
- vybér melodie vyzvanéni

- moznost pfipojeni externiho vyzvanéce

- vypnuti vyzvanénis LED indikaci

- presmérovani hovoru v ramci objektu na jiny domovni telefon

- presmérovani hovoru na mobilni telefon (nutny GSM modul)
- funkce zabezpedeni bytu - ALARM /

- nastavovani pres konfigurator a pocitac, nebo OSD menu

Czechphone”®




VERONA MELODY AuUDIO / VIDEO

—_— Rozméry:
N « DT Verona MELODY audio ,
zadni strana telefonu
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VLASTNOSTI A FUNKCE DOMOVNIHO TELEFONU VERONA MELODY:

VIDEO VARIANTA:
- barevny LCD displej (3,5")
- moznost sledovani prostoru pred kamerou / kamerami

VIDEOIAUDIO VARIANTA:
- bilé provedeni - ABS plast
- napajeni pres komunikacni kabelaz
- ovladani elektrickych zamka
- schopnost ovladat externi zafizeni (brany, vrata, vytahy, ...)
- regulace hlasitosti vyzvanéni a komunikace pfi hovoru
- adresny interkom mezi telefony v systému
- moznost primého napojeni zvonkového tlacitka u dvefi bytu
- rozliSné vyzvanéni od tabla, zvonkového tlacitka, interkomu ...
- vybér melodie vyzvanéni
- moznost pfipojeni externiho vyzvanéce
- vypnuti vyzvanénis LED indikaci
- presmérovani hovoru na mobilni telefon (nutny GSM modul)
- funkce zabezpeceni bytu - ALARM
- nastavovani pres konfigurator a pocitac

TRADICNI CESKY VYROBCE DOMOVNICH TELEFONO A PRISTUPOVYCH SYSTEMO




VIOLA MELODY AuDIO
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VLASTNOSTI A FUNKCE DOMOVNIHO TELEFONU VIOLA MELODY:

AUDIO VARIANTA:
- bilé provedeni - ABS plast
- napajeni pres komunikacni kabelaz
- ovladani elektrickych zamkd, nebo externiho zafizeni
- moznost primého napojeni zvonkového tlacitka u dvefi bytu

- rozliSné vyzvanéni od tabla, zvonkového tlacitka, interkomu ...

- moznost pripojeni externiho vyzvanéce

- vypnuti vyzvanénis LED indikaci

- pfesmérovani hovoru na mobilni telefon (nutny GSM modul)
- nastavovani pres konfigurator a pocitac

Rozméry:

zadni strana telefonu
(
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85mm
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FUNKCE ALARM V SYSTEMU MELODY:

Vlastnosti domovnich telefond handsfree HF 5.0 a Verona MELODY jsme rozsifili o funkci
ochrany majetku = ALARM. Aby mohl byt majetek chranén, staci pFipojit k domovnimu
telefonu MELODY upraveny dverni magneticky kontakt. Tato zabezpecovaci funkce nijak
neomezuje bézné pouzivani telefonu.

Aktivace alarmu je jednoducha a spociva v zadani nastaveného Ciselného kddu tlacitky pfimo
na telefonu.

V momenté spusténi poplachu je aktivovana siréna v domovnim telefonu. Zaroven mdze byt
alarm spustén i v dalSim telefonu v ramci domu, v samostatné siréné na chodbé anebo
ve zvonkovém table u hlavniho vchodu, které mize po urcitou dobu hlasit ¢islo napadeného
bytu. Instalaci GSM modulu navic mlzZete ziskat informaci o kazdém spusténi poplachu
na konkrétni mobilni telefon prostiednictvim SMS zpravy. VSe lze nastavit samostatné
pro kazdy byt.

HW nastaveni / vlastnosti SW nastaveni / vlastnosti
.. . . i o . » LY, . 15 / tla¢itka: Verona,HF 5.0
ARK svork. -pfipo. sbérnice -Verona, Viola: max. prifez 1 mm’ Pocet melodii vyzvanéni / volba melodii  : 8 / konfigurator: Viola
. . . ; . . LY tlacitka: Verona,HF 5.0

Konektor RJ45 -pfipo. sbérnice -HF 5.0 2 x RJ45 (IN / OUT) Nastaveni hlasitosti vyzvaneni trimr: Viola

TN v, . . - . tlaitka: Verona,HF 5.0
Vyzvaneéni tlacitkem od dvefi bytu ARK svorkovnice Nastaveni hlasitosti komunikace trimr: Viola
Indikace zvonéni LED - blika Zpétné volani do tabla tladitko DT

R L trimr: Verona, Viola P »
Nastaveni citlivosti mikrofonu tladitka: HF 5.0 Ovladani zamku tlacitko DT
, . 3,5": Verona; na konekt

LCD displej - barevny (verze video) SO HESO

SW nastaveni / vlastnosti, ke kterym je nutné
pouzit konfigurator a pocitac

Nastaveni ID adresy telefonu 1-250
Globalni vyzvanéni povolit/zakazat
Pfesmérovani vyzvanéni automaticky
Délka vyzvanéni 30s (1-120s) USB KONFIGURATOR
A Zafizeni slouzi k programovani sbérnicového
Maximalni delka hovoru 120s (1-240s) systému domovni dorozumivaci techniky
. i . . prostfednictvim pocitae s konfiguracni
Archivace nastavenych hodnot ulozit/otevrit aplikaci, ktera je souasti baleni na CD.
Dalsi pokrocilé funkce nastaveni SW konfigurator

TRADICNI CESKY VYROBCE DOMOVNICH TELEFONO A PRISTUPOVYCH SYSTEMO




Zvonéni na Vas domovni telefon uz nemusite zmeskat, hovor prijmete a vyridite kdekoli pfes sviij mobilni telefon. GSM
modul 2 Czechphone® (dale jen ,GSM modul”) umoziuje pfenos audio hovorl a zasilani SMS zprav pres GSM sit’
z dorozumivaciho systému MELODY. Kromé klasické komunikace zvySuje také zabezpeceni formou upozornovani
v pfipadé spusténi alarmu (SMS zpravou).

FUNKCE GSM MODULUV S,YSTI'EMU MELODY
(DOMOVNI TELEFONY A ZVONKOVA TABLA):

- PFresmérovani volani na mobilni telefon (GSM Ccislo) v pripadech, kdy nedojde k pfijeti hovoru domovnim
telefonem. Sestava domovni dorozumivaci techniky MELODY navic m{ze spolu s GSM modulem zcela postradat
domovni telefony, tzn., Ze jejich zakladni funkce (audio komunikace, otevieni el.zamku apod.) pfevezme mobilni
telefon.

- Odesilani pFikazi - definovanym GSM Cisléim je po hovorovém spojeni s GSM modulem umoznéno prostrednictvim
ténové volby (DTMF):
« volat na zvonkova tabla a telefony v konkrétnim systému,
« spinat ovladaci spinace OS 3 (ovladani osvétleni, privolani vytahu apod.),
» odemknout elektricky zamek, ovladat branu nebo vrata.
- Spinani relé - definovanym GSM Ccisllim je umoZnéno pomoci SMS zpravy, nebo volanim, spinat/rozepinat dvé
nezavisla ovladaci relé (slouzi napriklad k ovladani brany, garazovych vrat apod.).
- Moznost sledovani vstupli - zafizeni disponuje dvémi nezavislymi vstupy, které je mozné vyuzit napriklad pro
pripojeni magnetického kontaktu (sledovani prlichodl pres hlavni dvefe, otevreni archivu, skfifiky apod.) nebo PIR
Cidla (hlidani objektu nebo libovolného prostoru).

- Informacni SMS a funkce ALARM - GSM modul umoZznuje odesilani informacnich SMS zprav o spusténi ALARMU
v konkrétnim domovnim telefonu MELODY (Verona a HF 5.0) na vice GSM cisel (Ize jich nadefinovat az 255)

- Ukladani zaznamii - GSM modul eviduje ve své paméti (EEPROM) doby uskutecnénych hovor{ a pocet SMS zprav
z jednotlivych zafizeni. Pravé tyto zaznamy umoziuji transparentni rozdéleni poplatkd od mobilnich operatorli mezi
jednotlivé uzivatele (napriklad obyvatele domu).

Technické udaje:

Podporované systémy MELODY (iD&m) Dodavana GSM anténa (soucast baleni)  vesmérova, zisk: 2.5dB
Pripojeni GSM modulu sbérnice iDIM (+,D,A,) Délka kabelu dodavané GSM antény 2,5m

Provozni napéti 15V DC (stejnosmérmé) Vystupy 2x spinaci relé

Odbér (v klidu / hovor bez pouziti relé)  30mA / 70mA Zatizeni kontaktu relé max 1A/120VAC, 2A/24VAC
Pasma GSM sité 900/1800MHz Vstupy 2 nezavislé vstupy
Rozméry SIM karty pro GSM 15 X 25mm (mini SIM) Pocet definovatelnych GSM Ccisel max. 255

Konektor antény GSM SMA 50 Ohm Protokolovani udalosti pamét’ EEPROM

Czechphone”®




VYBRANA BLOKOVA SCHEMATA

DISTRIBUTOR ARK/R145 A
, . Verona MELODY video Verona MELODY audio
Distributor je aktivni rozbocovac video
signalu. Obsahuje 8 konektorli R145 pro N o = R
napojeni audio/video telefoni systému Zvonkove tlacitko | = il | =
MELODY a 2x svorkovnici pro pfivodjodvod . od dvefibytu |
stoupacky (patere) sbérnice iDdm (+,D,A,-) ARK/RJ45
a video signalu (V+,V-) systému Melody.
Distributor je vybaven drzakem pro
pripevnéni na DIN listu.

=24
T

i

@)
L

@)
Y

OVLADACI SPINAC 0S3

Zafizeni umoznuje spinat dva nezavislé =
obvody pomoci dvou vykonovych relé.
Zvonkovym tablem, RFID c¢ipem nebo
domovnim telefonem Ize ovladat napfiklad
osvétleni spolecnych prostor vdomé.

NAPAJECI ZDROJ \ 1xUTP
Napajeci zdroj 15V DC (napt. NM HDR 60-15).

PRVKY PRO NAPOJENI A OVLADANI VICE KAMER

A
Rozvadécé NN Q *" NAPOJENI EXTERNI KAMERY
- \1XUTP 1XUTP Slouzi k napojeni jedné externi analogové kamery
== \ : 2 v systému domovni dorozumivaci techniky (DDT)
i .. \ MELODY.
aE@E 1 ] N
et AN J ! _I T 2ximm Spinany zdroj Ovladaci spina¢ \3 B
aE Posfleni napéjent 15V DC 053 (volitelné) \\ SPINACKAMERY
pro vzdalenost >20m 230V St of " .
pina video signal z kamer v systému DDT
Zvonkové MELODY. PouZziva se v systémech s vice kamerami
tablo pro zamezeni vlivu odrazd signalu na vedeni.
Melody Elektricky zamek

BLOKOVE SCHEMA SYSTEMU MELODY S GSM MODULEM

®

Elektricky zamek
- o o o ojeo o @ %
3
Mobilni telefon
¢
0 \l2
0 N\
o | 8
Rozvadec NN >
i [ \ IXUTP o] k
= \E
Verona MELODY video\ ' AN 1 5
T —e
\ IxUTP — IYTY 2xamm Je—=0| \
I Spinany zdroj a4 x S . A
ST L BE Tp—— o1 vaclenoet +20m
e - 230V GSM modul
Zvonkové tablo
VILLA Melody o
&
8

Verona MELODY audio

TRADICNI CESKY VYROBCE DOMOVNICH TELEFONO A PRISTUPOVYCH SYSTEMO



www.czechphone.cz

DESIGN VILLA

Zvonkova tabla MELODY v designu VILLA disponuji dvéma tlacitky a jsou
navrZena predevsim pro rodinné domy a mensi budovy. Zakaznik si mize
vybrat z nékolika variant, které se od sebe funkcné lisi predevsim pritomnosti
kamery a bezkontaktnim oteviraem dvefi - BOD. Tabla jsou nabizena
ve stfiSce a jsou tedy urCena pro instalaci na zed' nebo pro polozapustnou
montaz.

Tablo VILLA mini (RD) Tablo VILLA (RD)

LLITTTT IS
&
i

5
i -

ROZMERY v mm

STRISKA - VILLA mini (RD) STRISKA - VILLA (RD)

- s HLQUBKA |
VYSKA SIRKA HORNI DOLNI
[223] 93 | 77 | 54 |L=f

. L HLQUBKA 3
VYSKA SIRKA HORNI DOLNI
[156 [ 93 [ 77 | 54 | &%

BEZKONTAKTNI OTEVIRAC DVERI - MELODY BOD

Zejména z dlvodu bezpecnosti a ochrany majetku nabizime k systému MELODY bezkontaktni otevira¢ dvefi (BOD)
Czechphone®. Systém znemozni vstup neopravnénym osobam do zvolenych prostor. Zvonkové tablo s timto systémem
Ize rozsifit o bezkontaktni pfistupovy systém (BIS), ktery navic zaznamenava jednotlivé prlichody (v¢. aktudlniho data
a ¢asu) a umoznuije jejich vycitani a filtrovani.

UMISTENI CTECKY BOD/BIS MIMO ZVONKOVA TABLA MELODY - BOD
externi RFID ¢tecku externi ¢tecka CZEX ID médium RFID 125kHz
(Ijzf ;?rﬁg;rﬁolfraéi:ielgggs PoCet moznych uZivateld > 1.000
Pocet tlacitek 1x RFID
Spinaci prvek tranzistor - max. 2A/15V DC
Napajeni integrované

SW nastaveni / vlastnosti ke kterym je nutné

HW nastaveni / vlastnosti - MELODY BOD pouzit kofigurator a pocitac¢ - MELODY BOD
Moznosti zapisu Cipl / karet master k. / konfigurator Cas otevieni zamku 5 (0,1-20s)
OdchodoVvé tlacitko AKR svorkovnice Nastaveni redlného data a Casu DPS zdroj Casu
Vzdalenost Ctecky od fidici DPS max. 5 metrd Sprava Cipl pridani, mazani, edit.
Napojeni zamku AKR svorkovnice Nastaveni akci Cipem (spinani brény, svétel, apod.) : Volitelné

Pocet MELODY BOD vstup( (dveri) az 250 Archivace nastaveni PC

Indikace LED-+zvukové a hlas.navadéni

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. .

Ostravska 54/327, 747 70 Opava 9, Ceska republika, IC: 60322195

Objednavky, servis: ;

Préimyslova 969/15, 747 23 Bolatice, okr. Opava Obchodni zastupce MORAVA, CECHY: . +420 608 482 010
T: +420 553 663 322 « E: info@czechphone.cz Obchodni zastupce PRAHA, STREDNI A ZAPADNI CECHY: +420 608 482 012

Czechphone”
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